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รถแทรกเตอร ์ขนาดกลาง สมรรถนะเย่ียม



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี 

ซีรีส์ 5 Keyline โดดเด่นด้วยความสามารถ ซึ่งปรับให้เข้ากับ

ความต้องการที่ต้องการมากที่สุด ทั้งงานเกษตรขนาดเล็ก กลาง

และใหญ่ รวมถึงงานในสนาม งานขนส่งขนาดเบา และงานภาคสนาม

ทุกอย่างที่ต้องการ มีทัศนวิสัยการมองเห็นรอบด้านที่ยอดเยี่ยม 

360°มีความอเนกประสงค์ และ เหมาะส าหรับการใ ช้งานที่
หลากหลาย ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานอย่างประหยัด  

สมรรถนะสูง 

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่่า 

การใช้งานที่หลากหลาย 

ขนาดกะทัดรัดที่คล่องตัว

รถแทรกเตอร์ท่ี พัฒนาเป็นพิเศษ
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร    

75-95-106 แรงม้า

4 สูบ 3849 ซีซี

ความจุถังน้่ามัน145 ลิตร

359-389-433
นิวตันเมตร



LAMBORGHINI 

รุ่น 5 Keyline ติดตั้งเครื่องยนต์ FARMotion 45 จ านวน 4 สูบตั้งแต่ 

75-106 แรงม้า ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม ที่เครื่องยนต์สอดคล้องกับการปล่อยก๊าซไอเสยีระยะ 5 

ระบบฉีดเช้ือเพลิงคอมมอนเรลที่สามารถรองรบัแรงดนัการฉีดได้สงูถึง 

2,000 บาร์

ทางเลือกที่ดีสุดของรุ่น เพ่ือผลผลิตที่สูงสุด

ระบบส่งก าลังหลัก 5 สปีดพร้อมช่วงสูงสุดสี่ช่วง ระบบ Reverser Shuttle 

แบบกลไกหรือ PowerShuttle แบบไฮดรอลิกพร้อม Power Shift แบบ 

2 ข้ัน ให้ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม ทุกรุ่นจะมีความเร็วสูงสุดที่ 40 

กม./ชม. PowerShuttle พร้อมการตอบสนองที่ปรับได้และฟังก์ชัน

Stop&Go และยังมีฟังก์ช่ัน ComfortClutch ช่วยให้เปล่ียนเกียร์โดยไม่

ต้องใช้คลัตช์

ภายใต้การท่างานอย่างประหยัด บริโภคเชื้อเพลิงต่่า 
.....แต่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุด



▲ ทัศนวิสัยสูงดว้ยห้องโดยสารแบบ 4 เสา

▲ สะดวกสบายยิ่งข้ึนด้วยระบบกันสะเทือน Hydro Silent-Block

▲ รูปแบบห้องโดยสาร 2 แบบ: ห้องโดยสารแบบ Comfort และห้องโดยสารแบบ Hi-Line

▲ หลังคาตามมาตรฐาน FOPS พร้อมม่านบังแดดแบบลูกกล้ิง

▲ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐาน

▲ โครงสร้าง 2 ที่น่ัง: ระบบกันสะเทือนแบบกลไกหรือระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

ระบบไฮดรอลิกอันทรงพลังและตัวยกด้านหลังที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ม่ันใจได้ถึง

ความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงในทุกงาน ระบบไฮดรอลิกมีความจุ 55 

ลิตร/นาที ความสามารถในการยกสงูสดุ 4,525 กก. ในขณะที่พวงมาลัยมี

ป๊ัมแยกอิสระ 35 ลิตร/นาที มีสปูลวาล์วไฮดรอลิกแบบท างานสองทางดา้นหลัง 

2 ตัวพร้อมการควบคุมทางกล โดยมีตัวควบคุมการไหลและไหลกลับอย่าง

อิสระ พร้อมตัวเลือกส าหรับสปูลวาล์วด้านหลัง 3 ตัวที่เป็นอุปกรณ์เสริม 

KEYLINE GS



▲ มีชุดอุปกรณ์จากโรงงานส าหรับการตรวจสอบรถตักด้านหน้า

▲ PowerShuttle พร้อมการตั้งค่าการมอดูเลต 5 แบบ

▲ ระบบสต็อปแอนด์โก

▲ หลังคามีทัศนวิสัยสูงตามมาตรฐาน FOPS

▲ จอยสติ๊กแบบกลไกในตัวพร้อมส่วนควบคุม Powershift (พร้อมชุด Ready Kit)



ไฟบีคอนโรตารี 1 หรือ 2 อัน

มากถึง 4 ด้านหลัง + 4 ไฟหน้าท างาน

ตัวเลือกส าหรับไฟท างาน 2 ดวงบนเสาห้องโดยสาร

ไฟขับข่ีด้านหน้าและด้านหลัง

ไฟหน้าด้านบน 2 ดวงที่เสาหัวเก๋งด้านหน้า

ไฟหน้า

ไฟท างานบนฝากระโปรงหน้า



ข้อมูลทางเทคนิค 5075
KEYLINE GS

5095
KEYLINE GS

5105
KEYLINE GS

รุ่นเคร่ืองยนต์ / FARMotion 45 FARMotion 45 FARMotion 45

มาตรฐานไอเสีย / Stage V Stage V Stage V

กระบอกสูบ/ปริมาตร จ านวน 4/3849 4/3849 4/3849

ความกว้างกระบอกสูบ/ช่วงชัก มิลลิเมตร 103/115.5 103/115.5 103/115.5

ระบบอัดอากาศ / เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

ก าลังสูงสุด กิโลวัตต์/แรงม้า 55.4/75 70/95 78/106

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 359 389 433

ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง ลิตร 145 145 145

จ านวนเกียร์ (ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.) จ านวน 20F + 20R 20F + 20R 20F + 20R

อัตราการไหลของป๊ัมไฮดรอลิก (มาตรฐาน) ลิตร/นาที 55 55 55

วาล์วสปูลด้านหลัง จ านวน 2/3 2/3 2/3

ความสามารถในการยกลิฟท์ท้ายพร้อมเคร่ืองช่วยยก กิโลกรัม 3600 3600 3600

พีทีโอ รอบ/นาที 540/750 540/750 540/750

มุมบังคับเลี้ยว องศา 50 50 50

ขนาดยางหลัง ขนาด 420/85 R34 420/85 R34 420/85 R34

ฐานล้อ มิลลิเมตร 2,400 2,400 2,400

ความกว้าง (สูงสุด) มิลลิเมตร 2,051 2,051 2,051

ความยาว (สูงสุด) มิลลิเมตร 4,268 4,268 4,268

น้ าหนัก (4WD) กิโลกรัม 4,000 4,000 4,000

Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR 

Lamborghini โทนสี

Lamborghini วัว บนฝากระโปรงหน้า

Lamborghini ตัวอักษรสุดพิเศษ แทนที่ตัวอักษร DEUTZ-FAHR

สีขาวพิเศษของ Lamborghini พร้อมฝากระโปรงสองสีเฉพาะส าหรับ

Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR



บรษิทั แอม - อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
716 หมู ่5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จงัหวดันครรำชสมีำ 30000

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th

Am-agritech Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกรเิทค


