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รถแทรกเตอร์ เฟอร์รารี่



รถแทรกเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว
นวัตกรรมใหม่จากเฟอร์รารี่

e-Astral จากเฟอร์รารี่ รถแทรกเตอร์ไอโซไดเมทริก ตัวรถมีขนาดเล็ก

กะทัดรัดและอเนกประสงค์ เฉพาะทางด้านระบบบังคับเลี้ยวรัศมีแคบที่สุด การ

รักษาสมดุลของการทรงตัวและการยึดเกาะที่มั่นคงที่สุด เหมาะส าหรับพื้นที่บน

ภูเขา เชิงเขา พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่แคบจ ากัด

“ ไร้เสียง ทรงพลัง ไม่ปล่อยมลพิษ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

ไฟฟ้า 100%

มีใหเ้ลอืก 2 รุ่น ระบบบังคับเลี้ยวที่ตา่งกัน

รุ่น AR ที่มีโครงแบบข้อต่อ ความกว้างขั้นต่ า 1 เมตร และรัศมีวงเลี้ยวเพียง 2.5 เมตร

รุ่น RS ที่มีโครงแบบเดิมที่มีพวงมาลัยและแป้นเบรกคู่ที่ใช้เพื่อลดรัศมีวงเล้ียว

เฟอร์รารี่ อี-แอสทรัล 



BE NEXT 

BE GREEN

BE ELECTRIC

e-Astral มีมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว 

* มอเตอร์ตัวแรกขนาด 16 กิโลวัตต์ท าหน้าที่ควบคุมระบบไฮดรอลิก พวงมาลัยเพาเวอร์ และ

งานบริการต่างๆ ** มอเตอร์ตัวที่สองขนาด 25 กิโลวัตต์ท าหน้าที่ควบคุมแรงดึง

ไฟฟ้า 100%

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

พลังงานบริสุทธิ์รวม 41 กิโลวัตต์ เพื่อให้ม่ันใจถึงประสทิธิภาพสูงและการท างานอัตโนมัติที่เพยีงพอ

การท างานอตัโนมตัิ

e-Astral ใหม่ท างานอัตโนมัติได้ 3 ถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพการท างาน

การชาร์จไฟใหม่

อินพุต 6 กิโลวัตต์ชั่วโมง เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้ถึง 80% อยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง โหมดขับเคลื่อน « T » : ก าลังสูงสุดของมอเตอร์ขับเคลื่อนในขณะที่มอเตอร์ไฮ

ดรอลิกท างานแบบเดินเบา ส าหรับความต้องการพวงมาลัยเพาเวอร์เท่านั้น โหมดที่มี

ประโยชน์ระหว่างการถ่ายโอนหรือส าหรับงานคงที่และอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย PTO

เช่น เครื่องย่อยไม้หรือปั๊มชลประทาน

โหมดไฮดรอลิก « H » : มอเตอร์ขับเคลื่อนจะปิดและมอเตอร์ไฮดรอลิกจะเปิด ใน
โหมดนี้ รถแทรกเตอร์จะกลายเป็นชุดก าลังไฮดรอลิกซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการ

เชื่อมต่อ/ถอดอุปกรณ์กับรถแทรกเตอร์หรือตัวอย่างเช่น ส าหรับการควบคุม

เครื่องแยกท่อนไม้

โหมดเต็ม “ T+H ” : มอเตอร์ทั้งสองตัวเปิดอยู่ โหมดนี้มีประโยชน์ส าหรับงานทั่วไป

ที่ท าโดยรถแทรกเตอร์ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร และในขณะเดียวกันก็ต้อง

ใช้พลังไฮดรอลิกในการยกและ/หรือปรับและ/หรือใช้งานอุปกรณ์

ข้อดีของมอเตอร์ทั้งสองตัว คือความสามารถในการจดัการพลังงานตาม

หน้าทีข่องมอเตอรแ์ตล่ะตัว 

✓ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

✓แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

โหมดการท างาน 3 โหมด



✓ ระบบส่งก าลังพร้อมระบบซิงโครไนซ์ย้อนกลับและคลัตช์หลายดิสก์

ในอ่างน้ ามันแบบใหม่

✓ คลัตช์ดิสก์แบบเปียกหลายแผ่นมีความนุ่มนวลกว่าและมีประสิทธิภาพ

ที่ดีกว่าคลัตช์แห้งแบบธรรมดาอย่างมาก

ข้อดขีองคลตัชไ์ฮดรอลกิประเภทนีม้าใชต้ดิตัง้ในระบบสง่ก าลงั

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง

ไม่ต้องบ ารุงรักษา

ความทนทานที่มากขึ้น

ควบคุมได้คล่องตัวสูงสุดด้วยขนาดตัวรถที่เล็กกะทัดรัด

การควบคุมวาล์วควบคุมด้านหลัง 2 แบบ 

 วาล์วควบคุมเชิงกล

 จอยสติ๊กอิเล็กทรอนิกส์มัลติฟังก์ชันแบบปรับตามสัดส่วนแบบใหม่

ความสามารถในการยกที่ขอ้ตอ่ลกูหมากคอื 1,510 กก. 

มีแขน L ที่ปรับความยาวและความกว้างได้

คลัตชแ์บบเปยีกหลายแผน่อสิระควบคมุ PTO ด้านหลงัโดยไฟฟา้ไฮดรอลกิ

ระบบไฮดรอลิกส์ระดับสูงสุด

ระบบส่งก าลัง

ก าลังเครื่องยนต์

ก าลังขับ

ความกว้างต่ าสุด

12+12

ทิศทางเดียวหรือแบบกลับด้านได้

41 กิโลวัตต์ไฟฟ้าเต็มก าลัง

1,002 มม.



e-Astral ยังมีต าแหน่งขับขี่แบบสลับด้านได้ โดยการหมุนแท่นควบคุมไปด้านหลังของ

ตัวรถ ซึ่งเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จึงเหมาะกับการใช้งาน

ทางการเกษตรและการใช้งานอื่นๆ มากมาย

ผู้ควบคุมใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการหมุนโมดูลต าแหน่งการขับขี่ ซึ่งประกอบด้วย

เบาะนั่ง พวงมาลัย และแผงหน้าปัด 180° เพื่อให้สามารถท างานกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้

ที่ลิฟต์ด้านหลัง แต่ใช้งานด้านหน้าได้ ซึ่งจะช่วยลดความเม่ือยล้าและปรับปรุงต าแหน่ง

การขับขี่ที่สะดวกสบาย

ต าแหน่งการขับขี่แบบพลิกกลับได้ยังช่วยให้การหลบหลีกในพื้นที่จ ากัดหรือใกล้สิ่งกีด

ขวางสะดวกย่ิงขึ้น เนื่องจากสามารถวางต าแหน่งตัวเองให้เหมาะสมที่สุดส าหรับการ

หลบหลีก

การสลับด้านของต าแหน่งการขับขี่

ห้องโดยสาร 'Vista Clima' 4 เสา รูปทรงกรวยและกะทัดรัด ช่วยให้ เข้าออก ได้

สะดวก แม้จะอยู่บนทางลาด

✓ หน้าต่างกระจกบานใหญ่

✓ ช่องหน้าต่างทั้งด้านล่างและบนหลังคา

✓ สามารถมองเห็นรางล้อ อุปกรณ์ต่อพ่วง และบริเวณโดยรอบได้ 360° แบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

ความสะดวกสบายและมุมมอง 360°

โซลูชัน IoT ของ e-Astral ประกอบด้วยการผสานรวมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น:

การแสดงภาพข้อมูลหลักและต าแหน่งเครื่องจักรผ่านทางแผนที่พอร์ทัลและเว็บ

การติดตามและบันทึกการผ่านเครื่องจักรในสนาม;

การควบคุมระยะไกลส าหรบัฟังก์ชั่นเครือ่งจักรบางประเภท

โซลูชั่น IoT เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ

การตรวจสอบพารามิเตอร์การท างานของเครื่องจักร เช่น การใช้แบตเตอรี่ อุณหภูมิ

ของเหลว รอบเครื่องยนต์ ระดับแบตเตอรี่ ฯลฯ

หมายเหตุ : IoT หรือ Internet of Things คือ การน าระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต 



คณุสมบตัทิางเทคนคิ e-ASTRAL AR

เครือ่งยนต์ ไฟฟ้า | ก าลังไฟฟ้าตดิตัง้รวม 41 กโิลวัตต์

แบตเตอรี่ ลเิธยีม | แรงดันไฟ 48 V | ความจุ 36 kWh

ความเป็นอสิระ 3 ถงึ 6 ชัว่โมง ขึน้อยูก่ับการใชง้านและสภาพการท างาน

เวลาในการชารจ์ เวลาในการชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยอนิพุต 6 kWh: ประมาณ 3 ชั่วโมง (20 ถงึ 80%) - ประมาณ 5 ชั่วโมง (0 ถงึ 100%)

โครงรถยนต์ โครงตัวถังแบบแยกส่วนได ้(±15°) OS-FRAME พรอ้มขอ้ต่อตรงกลาง

โหมดการขับขี่ ระบบขับเคลือ่นสีล่อ้แบบถาวร

ระบบสง่ก าลัง เกยีรซ์งิโครไนซ์ 24 สปีด: 12 FWD และ 12 REV พรอ้มระบบเกยีรซ์งิโครไนซ์

ความเร็วการเดนิทางต ่าสุด/สูงสุด 0.6 / 35 กม./ชม.

คลัตชเ์กยีร์ มัลตดิสิกใ์นอ่างน ้ามัน

ความแตกต่าง ดา้นหนา้และดา้นหลังพรอ้มระบบล็อคและควบคมุไฟฟ้าไฮดรอลกิพรอ้มกัน

เพลา ดา้นหนา้และดา้นหลังพรอ้มชดุลดดาวเคราะห์

พทีโีอ หลัง อสิระจากกระปุกเกยีรแ์ละซงิโครไนซก์ับความเร็วเดนิหนา้ เบรกไฮดรอลกิแบบป้องกันความปลอดภัยเชงิลบเพือ่หยุด PTO

คลัตช ์พทีโีอ มัลตดิสิกใ์นอ่างน ้ามันพรอ้มระบบควบคุมไฟฟ้าไฮดรอลกิ

ความเร็วรอบการหมุน พทีโีอ 540/540E รอบต่อนาที

ระบบไฮดรอลกิ วงจรคู่พรอ้มเครือ่งยนตไ์ฟฟ้าเฉพาะ

อัตราการไหลของไฮดรอลกิของพวงมาลัยเพาเวอร์

และระบบควบคุมไฟฟ้าไฮดรอลกิ 
17 ลติร/นาที

อัตราการไหลของไฮดรอลกิของวาลว์ยกและควบคุม 23 ลติร/นาที (วงจรเสรมิทีม่อีัตราการไหลเพิม่ขึน้ 33.5 ลติร/นาท)ี

แรงดันไฮโดรลกิสูงสดุ 180 บาร์

ลฟิทท์า้ย ดว้ยกระบอกสูบภายนอก 2 ตัว มาตรฐาน: ยกขึน้/ลง - ตัวเลอืก: ควบคุมต าแหน่งและร่างลม

อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด
มาตรฐาน: ขอ้ต่อแบบธรรมดา cat. 1 - ตัวเลอืก: ขอ้ต่อสวมเร็ว cat. 1 และ 2 รูปตัว L แขนปรับความยาวไดแ้ละตะขอปรับความกวา้ง

ได ้

กา้นผูกจุดทีส่าม พรอ้มปรับดว้ยมอื

ความสามารถในการยกขอ้ต่อลูกหมาก 1510 กก.

วาลว์ควบคุมดา้นหลัง ควบคุมดว้ยกลไก



คณุสมบตัทิางเทคนคิ e-ASTRAL AR

มาตรฐาน

พรอ้มระบบยกขึน้/ลงดา้นหลัง: ระบบส่งน ้ามันกลับแบบดอูัลแอ็กทฟี 1 ระบบและไหลอสิระ (รวม 3 ทางออกไฮดรอลกิ) - พรอ้มระบบยกดา้นหลังที่

ควบคุมดว้ยต าแหน่งและร่าง: ระบบส่งน ้ามันกลับแบบดูอัลแอ็กทฟี 1 ระบบ ระบบดูอัลแอ็กทฟีแบบมัลตฟัิงกช์ัน 1 ระบบและไหลอสิระ (รวม 5 

ทางออกไฮดรอลกิ)

ไม่จ าเป็น พรอ้มระบบยกขึน้/ลงดา้นหลัง: มชีอ่งระบายน ้ามันรวมสูงสุด 7 ชอ่ง และระบบส่งน ้ามันกลับแบบอสิระ

จอยสติ๊ก (ตัวเลอืก)
ระบบควบคมุอเิล็กทรอนกิสแ์บบสัดส่วนของวาลว์ควบคมุและยกทา้ยประกอบดว้ย: การไหลตอ่เนือ่ง 1 ตัวพรอ้มอัตราการไหลทีป่รับไดแ้ละการไหลกลับ

น ้ามันแบบอสิระ 3 ตัวทีท่ างานแบบดับเบลิแอ็กชัน (แทนทีแ่บบมาตรฐาน) และวงจรทีม่อีัตราการไหลทีเ่พิม่ขึน้ (รวมทางออกไฮดรอลกิ 8 ตัว)

ต าแหน่งการขับขี่ แบบทศิทางเดยีวหรอืแบบกลับดา้นไดพ้รอ้มแพลตฟอรม์หมุนทีแ่ขวนบนบล็อกไรเ้สยีงและชดุแป้นเหยยีบคู่

พวงมาลัย ปรับความสูงได ้

ทีน่ั่ง เบาะน่ังสบายพรอ้มระบบกันสะเทอืนแบบปรับไดต้ามน ้าหนักผูข้ับ เข็มขัดนริภัย และเซ็นเซอรต์รวจจับคนบนรถ

บรกิารเบรค มัลตดิสิกใ์นอ่างน ้ามันพรอ้มระบบควบคุมเชงิกลทีท่ างานบนลอ้หลัง

เบรคจอดรถ ท าหนา้ทีเ่บรคบรกิาร

การบังคับเลีย้ว พวงมาลัยแบบไฮโดรสแตตกิทีท่ าหนา้ทีบ่นขอ้ต่อกลาง ตัวเบีย่งการไหลส าหรับชดุพวงมาลัยในเวอรช์ันทีก่ลับดา้นได ้

ความปลอดภัย โรลบารด์า้นหนา้ทีผ่า่นการรับรองพรอ้มสปรงิแกส๊เพือ่ใหล้ดระดับและยกไดง้า่ย

หอ้งโดยสาร (ตัวเลอืก)
รุ่น VISTA CLIMA ไดรั้บการรับรองและกันเสยีงดว้ยโครงโมโนค็อกพรอ้มเสา 4 ตน้ทีแ่ขวนบนบล็อกไรเ้สยีง ระบบระบายอากาศ เครือ่งท าความรอ้น และ

เครือ่งปรับอากาศ เบาะผา้ ระบบเตรยีมวทิยุในรถยนต ์ไฟสัญญาณ LED ไฟหนา้และไฟทา้ย

แผงควบคมุ แผงหนา้ปัดพรอ้มมาตรวัดแบบอนาล็อกและจอแสดงผลสแีบบดจิติอล TFT ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีค่งเหลอื ไฟเตอืน และแตร

อุปกรณ์มาตรฐาน ชดุควบคมุยานพาหนะ ระบบไฟถนน LED และไฟบอกสถานะ ขัว้เดีย่วบนแผงหนา้ปัด ขัว้ 7 ขาทีด่า้นหลัง

ยางรถยนต์
ยางรถแทรกเตอร:์ 8.25-16 * 210/95R16 * 250/80-18 * 280/70R18 * 320/65R18 * 260/70R20 | ยางส าหรับสวน: 280/70R18 | ยางส าหรับ Terra: 31x15.50-15 
XTC* 31x15.50-15 STG * 33x15.50-15 XTC

ขอเกีย่วลาก
มาตรฐาน: CUNA cat. B ปรับความสงูดา้นหนา้และดา้นหลังได ้- ตัวเลอืก: ขอเกีย่วลากดา้นหลังทีไ่ดร้ับการรับรองจาก EC หรอื EC พรอ้มโครงเลือ่น หรอื 

CUNA พรอ้มโครงเลือ่น หรอืแถบลาก EC พรอ้มโครงเลือ่น

ล าดับการวิง่ น ้าหนัก พรอ้มโรลบาร:์ 1660 กก. - พรอ้มหอ้งโดยสาร: 1740 กก.

ตัวเลอืกเพิม่เตมิ
ชดุสายชารจ์ 25 A|3 เฟส|16.5 กโิลวัตต ์พรอ้มอะแดปเตอร ์6 ตัว กันชนหนา้ ไฟสัญญาณ ไฟท างาน LED ดา้นหนา้ ไฟทา้ยปรับได ้น ้าหนักหนา้รวม 
110 กก. และน ้าหนักลอ้ขา้งละ 45 กก.



e-ASTRAL AR

8.25-16 210/95 R16 250/80-18 280/70 R18
280/70 R18
ส าหรบังานสวน

ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบปรับระดบัได ้(มม.)

H

I

F

212 208 240 282 282

794 / 1110 794 / 1110 865 / 1107 869 / 1119 869 / 1119

1006 / 1322 1002 / 1318 1105 / 1347 1151 / 1401 1151 / 1401

320/65 R18 260/70 R20 31x15.50-15 XTC 31x15.50-15 STG 33x15.50-15 XTC

ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบปรับระดบัได ้(มม.) ขอบคงที ่(มม.) ขอบคงที ่(มม.) ขอบคงที ่(มม.)

H

I

F

319 258 368 394 391

931 / 1119 846 / 1120 1003 1003 1003

1250 / 1438 1104 / 1378 1371 1397 1394

A
(มม.)

B
(มม.)

C
(มม.)

D
(มม.)

E
ต า่สุด / สูงสุด

(โรลบาร)์ (มม.)

E
ต า่สุด / สูงสุด

(หอ้งโดยสาร) (มม.)

F
 ต า่สดุ /สงูสดุ (มม.)

G
 ต า่สดุ /สงูสดุ (มม.)

1248 1390 779 3417 2195 / 2270 2195 / 2270 1002/1438 200/275

ขนาดเป็นมลิลเิมตร - ต า่สดุ / สงูสดุ

H = ความกวา้งของยาง
I = ระยะลอ้
F = ความกวา้งของรถแทรกเตอร์
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