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อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ
RESPIRATORY PROTECTION EQUIPMENT



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEAKAIOS-KAIO-PROF88

อุปกรณ์ท่ีแนะน าส าหรบังานท าความสะอาดคอกสัตว์ พ้ืนที่ปฏิบัติงานการจัดการและการแปรรูปธัญพืช 

การผสมสารเพื่อการฉีดพ่น และการก าจัดวัชพืช การฉีดพ่นพืชในทุ่งโล่ง กรีนเฮาส์ และพื้นที่เพาะช า 

การท าสวน การฆ่าเชื้อโรค ฯ

KAIOS e-TA KAIO e-T5 PROF88-LI

เครือ่งยนต:์ ไรแ้ปรงถา่นยาวระยะเวลา. 
รับประกันการไหลเวียนของอากาศ
สม ่าเสมอ มาพรอ้มกับสัญญาณเสียง
และภาพ

แหล่งจา่ยไฟ: แบตเตอรีล่เิธียมแบบ

ชารจ์ไฟไดร้วมอยูใ่นชดุควบคมุ.

หมวกกันน็อคระบายอากาศดว้ยไฟฟ้า

พรอ้มชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดและตัว

กรอง P3ดา้นหลัง  โดยไม่มีท่อหรือ

อปุกรณ์เสรมิบนเข็มขัด

หมวกกันน็อคระบายอากาศดว้ยไฟฟ้า

พรอ้มชุดแบตเตอรี่มอเตอร์และตัว

กรอง A2P3 บนเข็มขัด

เครือ่งยนต:์ ไรแ้กนทีม่อีายกุารใช ้

ง า น ย า ว น า น  รั บ ป ร ะ กั น ก า ร

ไหลเวยีนของอากาศสม ่าเสมอ มา

พรอ้มกับสัญญาณเสยีงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบ

ชารจ์ไฟไดใ้นเข็มขัด

เครือ่งยนต :์ ชุดพัดลมมาตรฐาน

สองชดุ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลเิธียม

แบบชารจ์ไฟได ้

อปุกรณ์เสรมิ: สายเคเบลิ SP-

PROF ส าหรับเชื่อมต่อกับซ็อก

เก็ต 12V

หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศ

ด ว้ยไฟฟ้าพร อ้ มชุดแบต เตอ รี่

มอเตอร์ในตัวและตัวกรอง A2P3คู่

หนึง่ ไมม่อีปุกรณ์เสรมิบนเข็มขัด 

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

210 l/min

น ้าหนัก
WEIGHT

1.40 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

67 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

160 l/min

น ้าหนัก
WEIGHT

0.90 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

3.00 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

68 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

190 l/min

น ้าหนัก
WEIGHT

2.70 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

73 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEA K80S

อุปกรณ์ท่ีแนะน าส าหรบังานท าความสะอาดคอกสัตว์ พื้นท่ีปฏิบัติงานการจดัการและการแปรรูปธัญพืช 

การผสมสารเพื่อการฉีดพ่น และการก าจัดวัชพืช การฉีดพ่นพืชในทุ่งโล่ง กรีนเฮาส์ และพื้นที่เพาะช า 

การท าสวน การฆ่าเชื้อโรค ฯ

K80S T8-L8 K80S T9 K80S T9R

เครือ่งยนต:์ T8 LI ECU พรอ้มตัวกรอง 
A2P3 คู่

แหล่งจา่ยไฟ: แบตเตอรีล่เิธียมแบบ

ชารจ์ไฟได ้8 ชัว่โมงตอ่เข็มขัด

หมวกกันน็อคระบายอากาศดว้ยไฟฟ้า

พรอ้มชดุควบคุม T8 LI มาตรฐานและ

แบตเตอรีล่เิธยีม 8 ชัว่โมง

หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศดว้ย

ไฟฟ้าพรอ้มชดุควบคุม T9 มาตรฐาน

และสายเคเบลิ SP9 12 โวลต์

เครือ่งยนต:์ T9 ECU พรอ้มตัวกรอง

ความจุสงู A2P3 เดีย่ว

แหลง่จ่ายไฟ:สาย SP9 เชือ่มตอ่กับ 

12V

เครือ่งยนต:์ T9R ECU พรอ้มตัว

กรองความจุสงู A2P3 เดีย่ว

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลเิธียม

แบบชารจ์ไฟได ้

อปุกรณเ์สรมิ: สาย SP9 ต่อกับ

แบตเตอรี ่12V และ 2 ชม.

หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศ

ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มชุดควบคุม T9R 

และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟไดเ้อง

พรอ้มสาย SP9 12 โวลต์

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

170 l/min

น ้าหนัก (หมวก)
WEIGHT (HELMET)

0.60 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

2.30 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

74 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

-

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

-

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

170 l/min

น ้าหนัก (หมวก)
WEIGHT (HELMET)

0.60 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

2.90 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

74 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 2 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

7 h

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

มาตรวดั
MEASURE

ปรบัได ้
ADJUSTABLE

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

185 l/min

น ้าหนัก (หมวก)
WEIGHT (HELMET)

0.60 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

2.80 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

70 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น ALTRO

อุปกรณ์ที่แนะน าส าหรับ: การท าความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูป

เมล็ดพืช การผสม การพ่นยา และการก าจัดวัชพืช การบ าบัดสุขอนามัยพืช

K80S T8-L8 K80S T9 K80S T9R

รายละเอยีด: 

ทนต่อการฉีกขาด ซิปและยางยืดที่
ขอ้มอื ขอ้เทา้ และเอว

บรรจภุณัฑ:์ 

บรรจุภัณฑบ์รรจุ 25 ชิน้ตอ่ขนาด

ชดุป้องกันส าหรับการรักษาสุขภาพพชืที่

มโีลโก ้KASCO

มาสก์ปิดหนา้พรอ้มฟิลเตอร์ A2P3 

เดีย่ว รุน่ EN 136 

หนา้กาก: เบาและทนทาน ไดร้ับการ

รับรอง EN 136 (CL. III) หนา้จอพา

โนรามาโพลคีารบ์อน จุดยดึ 5 จุดและ

ระบบการยดึ/ปลดหัวเข็มขัดทีง่่ายดาย

อปุกรณ์เสรมิ: เขา้กันไดก้ับตัวกรอง 

P3, A1P3, A2P3, A2B2P3, ABEKP3

ฟิลม์ป้องกันหนา้จอ

หน้ากาก: เบาและทนทาน ไดร้ับ

การรับรอง EN136 (CL.III) หนา้จอ

กวา้งในโพลคีารบ์อเนต

เครือ่งยนต:์ ไรแ้กนทีม่ีอายุการใช ้

งานยาวนาน รับประกันการไหลเวยีน

ของอากาศสม ่าเสมอ มาพรอ้มกับ

สัญญาณเสยีงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ลิเธียม

แ บ บ ช า ร์ จ ไ ฟ ไ ด ้ใ น เ ข็ ม ขั ด 

อุปกรณ์เสรมิ: ฟิลม์กันรอยหนา้จอ 

กล่องเก็บของส าหรับจัดเก็บและ

ขนสง่

หนา้กากระบายอากาศแบบไฟฟ้า

พรอ้มชุดแบตเตอรี่มอเตอร์และตัว

กรอง A2P3 บนสายพาน

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

L-XL-XXL

ประเภท
TYPES

5/6

น ้าหนัก
WEIGHT

0.17Kg

สี
COLOR

ขาว
WHITE

การใช ้
USE

แบบใชแ้ลว้ทิง้
DISPOSABLE

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

วสัดุ
MATERIAL

ยางสงัเคราะห ์
TPE

น ้าหนัก(หนา้กาก)
WEIGHT (MASK)

0.60 Kg

ขัว้ตอ่
CONNECTOR

EN 148-1

สายรดั
STRAP

PVC

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

การไหลเวยีนของอากาศ
AIR FLOW

170 l/min

น ้าหนัก(หนา้กาก)
WEIGHT (MASK)

0.60 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

1.90 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

60 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h



K50 K50 e-T5 FILTRO A2P3

หนา้กาก:

โครงซลิโิคน สวมใส่สบายและแนบสนทิ
กับใบหนา้ ผา่นการรับรอง EN 140

ตวักรอง:

ตัวกรอง  A1P3ตั ว เดียว ป้องกันไอ

ระเหยอนิทรยีแ์ละฝุ่ น ขัว้ต่อ EN 148-1 

แพ็คเกจ: 3 ชิน้ อุปกรณ์เสรมิ: เขา้กัน

ไดก้ับตัวกรอง P3, A1P3, A2

หนา้กากครึง่หนา้พรอ้มแผน่กรอง A1P3 หนา้กากครึ่งหนา้ระบายอากาศแบบ

ไฟฟ้าพรอ้มชดุมอเตอรแ์บตเตอรีแ่ละ

ตัวกรอง P3 บนสายพาน

หนา้กาก: โครงซลิโิคน สวมใส่สบาย

และแนบสนทิกับใบหนา้

มอเตอร ์: แกนไรแ้กนที่ใชง้านได ้

ยาวนาน ช่วยใหอ้ากาศไหลเวียนได ้

สม ่าเสมอ พรอ้มค าเตอืนดา้นเสยีงและ

ภาพ

แหลง่จา่ยไฟ: แบตเตอรีล่เิธียมแบบ

ชาร์จไฟไดใ้นเข็มขัด อุปกรณ์เสริม: 

เขา้กันไดก้ับฟิลเตอร ์P3, A1P3, A2, 

A2P3

ไสก้รองทดแทนส าหรับหนา้กาก 

VENUS1, VENUS1 e-T5 และ K50 

e-T5 บรรจุ 4 ชิน้

ตัวกรอง A2P3พรอ้มขัว้ตอ่ EN 148-1

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

การไหลของอากาศ
AIR FLOW

220 l/min

น ้าหนัก (หนา้กาก) 0.14 Kg

น ้าหนัก (สมบูรณ)์
WEIGHT (COMPLETE)

1.54 Kg

ระดบัเสยีง
NOISE LEVEL

60 dBa

ความเป็นอสิระ
AUTONOMY

> 8 h

เวลาชารจ์
CHARGING TIME

3 h

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

คลาสตวักรอง
FILTER CLASS

A1P3 R

กฎระเบยีบ
REGULATIONS

EN 14387

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง
DIAMETER

110 mm

ความสงู
HEIGHT

68 mm

น ้าหนัก
WEIGHT

0.23 Kg

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

วสัดุ
MATERIAL

ยางสงัเคราะห ์
TPE

น ้าหนัก
WEIGHT

0.378Kg

คลาสตวักรอง
FILTER CLASS

A1P3 R

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น ALTRO

อุปกรณ์ที่แนะน าส าหรับ: การท าความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูป

เมล็ดพืช การผสม การพ่นยา และการก าจัดวัชพืช การบ าบัดสุขอนามัยพืช



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEAGVS

อุปกรณ์ท่ีแนะน าส าหรับ: การท าความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูป

เมล็ดพืช การผสม การฉีดพ่น และการก าจัดวัชพืช การบ าบัดสุขอนามัยพืชในทุ่งโล่ง โรงเรือน และ

เรือนเพาะช า การท าสวน การก าจัดศัตรูพืช

INTEGRA A1P3 ELIPSE A1P3 ELIPSE ABEKP3

หนา้กาก:

ยดืหยุ่นและมนี ้าหนักเบา ระบบป้องกัน
หมอกและละอองน ้า EN 166 การ
ป้องกันทีเ่ป็นเอกลักษณ์และสรา้งสรรค์

ตวักรอง:

ตัวกรองรุ่น A1P3 จ านวน 2 ตัวเพื่อ

ป้องกันไอระเหยอนิทรยีแ์ละฝุ่ น

บรรจภุณัฑ:์ 3 ชิน้

หนา้กากแบบผสมป้องกันดวงตาตาม

มาตรฐาน EN 166 และแผ่นกรอง A1P3 

จ านวน 1 คู่

หนา้กากครึ่งหนา้พรอ้มแผ่นกรอง 

A1P3 จ านวน 2 ชิน้

หนา้กาก: นุ่ม น ้าหนักเบา และดไีซน์

กะทัดรัด ผา่นการรับรอง EN 140

ตวักรอง: ตัวกรอง A1P3 จับคู่กับไอ

ระเหยอนิทรยีแ์ละฝุ่ น

บรรจภุณัฑ:์ 10 ชิน้

หนา้กากครึง่หนา้พรอ้มแผน่กรอง ABEK 

P3 จ านวน 1 คู่

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

วสัดุ
MATERIAL

ยางสงัเคราะห ์
TPE

น ้าหนัก
WEIGHT

0.324 Kg

คลาสตวักรอง
FILTER CLASS

A1P3 R

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

M/L

วสัดุ
MATERIAL

ยางสงัเคราะห ์
TPE

น ้าหนัก
WEIGHT

0.250Kg

คลาสตวักรอง
FILTER CLASS

A1P3 R

ลกัษณะทางเทคนิค

(Technical specifications)

ขนาด
SIZE

ขนาดเดยีว

วสัดุ
MATERIAL

ยางสงัเคราะห ์
TPE

น ้าหนัก
WEIGHT

0.374 Kg

คลาสตวักรอง
FILTER CLASS

ABEKP3 R

หนา้กาก: อเนกประสงคแ์ละมคีวาม

ตา้นทานการหายใจต ่า  ไดร้ับการ

รับรอง EN 140

ตวักรอง: ตัวกรอง ABEKP3 จ านวน 2 

ชิน้ส าหรับป้องกันฝุ่ น ไอระเหยอนิทรยี ์

แอมโมเนีย ไอระเหยอนินทรีย์ ก๊าซ

กรด ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์

บรรจภุณัฑ:์ 8 ชิน้



092-946-6589 0929466589 info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th Am-agritech Thailand แอม อะกริเทค

จัดจ าหนา่ยโดย  บริษทั แอม-อะกรเิทค ประเทศไทย) จ ากดั

716 หมู่ 5 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
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