
AFM 45

เครือ่งจกัรทีเ่หมาะสม  (SUITABLE BASE MACHINES:)

• รถเกีย่วขา้วแบบลอ้ยาง ขนาดกลาง (Medium sized wheeled harvesters)
• รถเก็บเกีย่วแบบตนีตะขาบ ขนาดกลาง (Medium sized tracked harvesters)
• รถขดุขนาดไมเ่กนิ 14 ตนั (Excavators under 14 tons)

การปฏบิตักิาร (OPERATIONS):

• การผา่ไมแ้บบบาง (Thinning operations)
• การตดัไมใ้นพืน้ทีโ่ลง่(Clearcut operations)

965 kg

2127 lbs

Ø 5-35 cm

2-14”

67-75 cm

26-29”
12-14 ton 8-18 ton



ขอ้มลูทางเทคนคิ

AFM 45
หวัเกบ็เกีย่วไม้ หน่วยวดั

การเปิดมีดด้านหน้าสูงสุด 495 มม. 19.5 ”

การเปิดลูกกลิ้งสูงสุด 550 มม. 21.7 ”

การเปิดมีดด้านหลังสูงสุด 610 มม. 24.0 ”

ความกว้างสูงสุด 1360 มม. 53.5 ”

ความยาวสูงสุด 1410 มม. 56.0 ”

เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 650 มม. 26.0 ”

จ านวนมีด 4 ช้ิน

หน่วยป้อน/ล าเลียงไม้ 4 มอเตอร์ -ลูกกลิ้ง 3 ลูก

ความเร็วในการป้อน 0-5.5 เมตร/วินาที 0-18 ฟุต/วินาที

ก าลังการป้อนอาหาร 18-22 กิโลนิวตัน 4-5 ปอนด์

ก าลังเครื่องยนต์ขั้นต่ าที่ต้องการ 60 กิโลวัตต์ 80 แรงม้า

อัตราการไหลไฮดรอลิก 200 ลิตร/นาที 53 แกลลอน/นาที
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