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ความสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบระหว่างความคล่องตัว ใช้งานง่าย ราคา

ไม่แพง ถูกสร้างมาอย่างแข็งแกร่ง คุณลักษณะทั้งหมดที่คุณ

ต้องการส าหรับคนท างานที่ ไม่เหน็ดเหน่ือย ด้วยรูปลักษณ์ที่

ทันสมัย มีความคล่องตัวอย่างมากในทุกสถานการณ์

DORADO NATURAL

 เกียร์แม็คคานิคอลซัทเทิล

 คันโยกควบคุมยกหลังที่ต าแหน่งบังโคลนหลัง

 ระบบหัวฉีดพร้อมปั๊มแยกส าหรับแต่ละกระบอกสูบ

 ระบบเบรกอิสระแบบไฮโดรสแตติกเต็มรูปแบบทั้งส่ีล้อ พร้อมดิสก์เบรกแช่น้ ามันและวาล์วเบรกแบบแยก



เครื่องยนต์ 3 สูบ และ 4สูบ

ก าลังตั่งแต่ 70 , 87 , 94 แรงม้า

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ก าลังยกท้าย 3,500 กิโลกรัม

ความเร็วสูงสุด 40 กม.

DORADO NATURAL
75  l 90.4  I 100.4

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตูแ้อร ์



DORADO NATURAL
75 l 90.4 I 100.4

- ระบบไฮดรอลิกปัม๊คูพ่ร้อมตัวจ่ายเสรมิ 4 หรือ 6 ทิศทาง

- ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก

- ฟังก์ชัน Easy Lift ความแม่นย าเป็นเอกลกัษณ์

- ความสามารถในการยก 3,500 กก.

- พีทีโอพร้อมคลัตช์เฉพาะมโีหมด 540/750 และพีทีโอความเร็วภาคพ้ืนดิน

- ชุดจ่ายไฮดรอลิค 2-3 ตัว 

เครื่องยนต์ SDFเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายที่

เหนือชั้น และตัวเลือกการก าหนดค่าที่หลากหลาย อุปกรณ์

อเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบ

การท างานที่สบายในสภาพแวดล้อมที่ล าบาก

อุปกรณ์ครบครันเพ่ือรองรับทุกความต้องการ

ห้องโดยสารใหค้วามสะดวกสบายระดับสูงสุด
การออกแบบ ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีระศาสตร์ พร้อมด้วยทัศน

วิสัยรอบด้านที่ยอดเย่ียม ระบบกันสะเทือนของเบาะนั่งแบบสปริงเชิงกล (หรือแบบ

สปริงลม) ที่ปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพตามน้ าหนักของผู้ขับขี่ หลังคาแบบพาโนรามา

ให้เลือกใช้ซึ่งช่วยเพ่ิมทัศนวิสัยด้านบนได้อย่างมาก เพ่ือความปลอดภัยที่มากย่ิงขึ้น

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตู้แอร ์



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data DORADO 75 

NATURAL

DORADO 90.4 

NATURAL

DORADO 100.4 

NATURAL

มาตรฐานไอเสีย / Stage I Stage I Stage I

ผู้ผลิต / SDF 1000.3 WTI SDF 1000.4 WTI SDF 1000.4 WT

กระบอกสูบ / ปริมาตร จ านวน / ซีซี 3/3000 4/4000 4/4000

ก าลังสูงสุด (2000/25/EC) กิโลวัตต์/แรงม้า 51.6 / 70 64.0 / 87 69.3 / 94

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 265 348 373

ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง ลิตร 70 70 70

จ านวนเกียร์ จ านวน 30F+15R 30F+15R 30F + 15R

ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ช่ัวโมง 40 40 40

มุมบังคับเลี้ยว องศา 55 55 55

พีทีโอ รอบ/นาที 540/750 540/750 540/750

ประเภทการต่อพ่วง Cat. II II II

น้ าหนักยกท้าย กิโลกรัม 3,500 3,500 3,500

ตัวจ่ายไฮดรอลิก ลิตร/นาที 42 42 42

ความกว้างโดยรวม(สงูสุด) มิลลิเมตร 1,941 1,941 1,941

ขนาดยาง /
320/85 R20

380/85 R30

320/70 R24

420/85 R30

320 /85 R24

460/85 R30

น้ าหนักรุ่นธรรมดา กิโลกรัม 3,000 3,100 3,100

น้ าหนักรุ่นตู่แอร์ กิโลกรัม 3,150 3,250 3,250
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