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แทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
ขนาด 112 - 130  แรงม้า 





รุ่น 6130.4w 130  แรงม้า  

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ Yuchai

ปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม ความเร็วไม่เกิน 2,300 

รอบต่อนาที เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบฉีด

แบตเตอรี่คอมมอนเรลท่ีควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องยนต์ 4 สูบ 4837 ซีซี จุดเด่นที่แรงบิด ก าลังที่ยอดเยี่ยมและ

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ติดตั้งตัวกรองล่วงหน้าแบบไซโคลนบน

เสาห้องโดยสาร ตัวกรองนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองอากาศหลัก

และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โดยไม่กระทบต่อทัศนวิสัยจาก

ตัวถังที่โฉบเฉี่ยว ถังน้ ามันดีเซลได้รับการปกป้องจากการกระแทกจากหิน

และหินกรวดด้วยฉากกั้นเหล็กที่ทนทาน

ด้วยเครื่องยนต์เทอรโ์บชาร์จเจอร์

รุ่น 6110.4w 112  แรงม้า 
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CN  III

ระบบไฮดรอลิกศูนย์กลางแบบเปิดท่ีมีปั๊มดิสเพลสเมนต์ อัตราการไหล 80 ลิตร/นาที พวงมาลัยเพาเวอร ์ท่ีราบรืน่เป็น

พิเศษแม้ที่ความเร็วรอบเครือ่งยนตต์่ าสุดใชว้งจรไฮดรอลิกหลักไปพรอ้มๆ กัน วาล์ว 4 ทิศทางควบคุมด้วยกลไก การ

บังคับเลี้ยวแบบกลไกที่มีความแมน่ย าสูงนัน้ไวเป็นพิเศษในบรเิวณใกล้กบัแขนควบคุมส่วนล่าง

เรียบง่าย ทรงพลัง ประสิทธิภาพสูง

เพลา Supplier-CARRORA

ที่สุดในกลุ่มขุมพลังและความปลอดภยั

เพลาหน้า ทีแ่ข็งแกรง่ใช้ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมตัิ 

เพลาล้อหลัง มรีะบบล็อกเฟืองท้าย แบบลิมิเต็ดสลิป

เพลาล้อหลังส าหรับงานหนกัมีระบบเบรกอ่างน้ ามันหลายแผ่นที่ทรงพลัง

4WD GEAR 

Middle drive
Final drive

พีทีโอ

เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและทนทานพร้อม

ความสามารถในการก าหนดค่าสูง

พีทีโอพร้อมเพลาขับอิสระ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 540 และ 1,000 

รอบต่อนาที เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้

พลังงานต่ า ตอบสนองความต้องการของเครื่องมือที่แตกต่างกัน



6W

จอแสดงผลดจิติอล
หน้าจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้ว 

ปุ่มสัมผัสจึงง่ายต่อการใช้งาน 

แผงหนา้ปดัแบบ

อะนาลอ็กทีท่นัสมยั
หน้าจอแสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ

ฟังก์ชั่นและการท างานของรถแทรกเตอร์

พวงมาลยัแบบพบัเก็บได้

ต าแหน่งการขับขี่ที่ทันสมัยและ

สะดวกสบายพร้อมพวงมาลัยพับเก็บได้

มาตรฐานสูงสุดของเทคโนโลยี
เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ขับข่ี

พร้อมลุยทุกหน้างาน ด้วยทัศนียภาพ 360 องศา
โครงเสาเพียง 4 เสาไม่บดบังทัศนียภาพ โครงสร้างหอ้งโดยสารแบบแขวนทีช่่วยปกป้องจากเสียงรบกวนและ

การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และระบบเกียร ์
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รุ่นธรรมดาและรุน่ตูแ้อร์ 112 l 130 แรงมา้



ข้อมูลทางเทคนคิ / Technical data 6110.4 W 6130.4 W

รุ่นเคร่ืองยนต์ / Yuchai YC4A110-T300 Yuchai YC4A140-T303

จ านวนกระบอกสูบ / ปริมาตร จ านวน 4/4837 4/4837

ก าลังรถแทรกเตอร์ แรงม้า 112 130

แรงบิด นิวตันเมตร 480 530

แรงบิดสูงสุด / รอบเคร่ืองยนต์ นิวตันเมตร/รอบต่อนาที 480@1600±100 530@1600±100

แรงบิดเพิ่ม % 35 24.7

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง @ ก าลังไฟฟ้า กรัม/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ≤250 ≤250

ระบบอัดอากาศ / เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์

ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง ลิตร 230 230

เกียร์ 4 สปีด จ านวน 16 + 8 พร้อมสปริทเตอร์และครีปเปอร์ 16 + 8 พร้อมสปริทเตอร์และครีปเปอร์

ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 36 36

ระบบไฮดรอลิคศูนย์กลางแบบเปิดพร้อมปั๊มเกียร์ ลิตร / นาที 80 80

ชุดจ่ายไฮดรอลิค จ านวน 3 3

พีทีโอ รอบ/นาที 540/1000 540/1000

ก าลังยก (610 มม.) กิโลกรัม 2550 2550

ระบบเบรก / การควบคุมคันเหยียบแบบไฮโดรสแตติก, ดิสก์เบรก การควบคุมคันเหยียบแบบไฮโดรสแตติก, ดิสก์เบรก

ประเภทพวงมาลัย / พวงมาลัยไฮโดรสแตติก พวงมาลัยไฮโดรสแตติก

รัศมีวงเลี้ยว เมตร 4.6±0.3 4.6±0.3

มุมบังคับเล้ียว (4 x4) องศา 45° (ยางธรรมดา) 45° (ยางธรรมดา)

ขนาดโดยรวม กว้างxยาวxสูง (รวมห้องโดยสารแอร์) มิลลิเมตร 2155×4425×2905 2155×4425×2950

ขนาดยาง ขนาด หน้า 11.2 -24” / หลัง 16.9 - 30” หน้า 13.6-24 / หลัง 16.9 - 34

น้ าหนักบรรทุกรวม กิโลกรัม 4180 4280



092-946-6589 0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ากัด
716 หมู่ 5 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589
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