
Vertical Mixers The top of mixing

- ทุกรุ่นสามารถตดิตัง้กังหันน ้า
ไดโ้ดยสวา่นแบบบรรจบกัน 
2-3 ตัว
- สามารถระบายโหลดพรอ้มกับ
กังหันน ้าได ้
- กั ง หั น น ้ า เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์
มาตรฐานพรอ้มชดุเกยีร ์2 สปีด
- เพลาคาร์ดานส าหรับกังหัน
พรอ้มคลัตชแ์ละลอ้อสิระ

ระยะกระจายพชื
18 เมตร

- กังหันเขา้ถงึง่ายจากผาปิด
ทีย่ดึดว้ยน็อต 5 ตัว

- ใบพัดบนกังหันแบบถอดได ้

สวา่นแบบบรรจบกัน
▪ ชดุเกยีรส์วา่น
▪ ถังน ้ามันส าหรับชดุเกยีรส์วา่น
▪ บ ารงุรักษาง่าย

▪ ระบบชั่งน ้าหนัก่ทีตั่ง้โปรแกรมได ้50
สตูรและสว่นประกอบ 30 ชิน้

VM Easy Mix

VM 2 RE Turbine

VM 2 RE with silo raiser

VM2SL

VM 2RE

เครื่องผสมอำหำรสัตว์



Easy Mix
V EM 8 
SLIM TS

V EM 10 
SLIM TS

V EM 12
TS

V EM 14
TS

ความจ ุ(ลบ.ม.) 8 10 12 14

แกนแบบตัง้ (จ านวน) 1 1 1 1

จ านวนชดุใบมดี 6 6 7 7

ก าลงัแรงมา้ 60 70 70 80

พทีโีอ (รอบ/นาท)ี 540 540 540 540

ความยาว (มม.) 4200 4300 4400 5700

G - ความกวา้งปากถัง (มม.) 2100 2100 2350 2350

H - ความสงู (มม.) 2650 2850 2970 3170

R – ความสงูทอ้งถังถงึปากถัง(มม.) 1730 1930 2130 2330

S – ความกวา้งทอ้งถัง (มม.) 2350 2350 2350 2350

D - ความสงูลอ้ (มม.) 780 800 820 840

ลอ้ใตถ้ัง (VM2 S)    

น ้าหนัก (กก.) 3000 3100 3200 3300



VM 2 14 S TS 16 S TS 19 S TS 21 S TS 23 S TS

ความจ ุ(ลบ.ม.) 14 16 19 21 23

แกนแบบตัง้ (จ านวน) 2 2 2 2 2

จ านวนชดุใบมดี 12 12 14 14 14

ก าลงัแรงมา้ 68 68 80 80 80

พทีโีอ (รอบ/นาท)ี 540 540 540 540 540

ความยาว (มม.) 6350 6400 6700 6750 6800

G - ความกวา้งปากถัง (มม.) 2280 2300 2400 2430 2430

H - ความสงู (มม.) 2700 2850 3000 3150 3300

R – ความสงูทอ้งถังถงึปากถัง(มม.) 1750 1900 2050 2200 2350

S – ความกวา้งทอ้งถัง (มม.) 1850 1850 2150 2150 2150

D - ความสงูลอ้ (มม.) 900 900 900 900 900

ลอ้ใตถ้ัง (VM2 S)     

น ้าหนัก (กก.) 5200 5300 6100 6200 6300


