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TIGER COMPACT SERIES



TIGER COMPACT SERIES

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

มุมบังคับเลี้ยว 51 องศา

ระบบอีซี่ลิฟท์

น้้าหนักยกท้าย 1,600 กิโลกรัม

เครื่องยนต์ 3 สูบ ระบบหัวฉีดแบบอินไลน์ ช่วยให้เช้ือเพลิงไหลอย่างต่อเน่ืองไปยัง

ห้องเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้เช้ือเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด การ

ไหลแบบตัดขวางของส่วนหัว ช่วยปรับการไหลของก๊าซทั้งขาเข้าและก๊าซที่เผาไหม้

ให้เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 

เซ็นเซอร์ในตัวกรองอากาศจะเตือนผู้ขับข่ีเม่ือตัวกรองอุดตัน



โครงสร้างที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงที่ยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ท าให้ถังขนาด 55 ลิตรน้ัน 

สามารถท างานอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายช่ัวโมงแม้ในสภาวะที่ยากล าบากที่สุด การออกแบบที่ทันสมัย

และเรียวของฝาครอบเหล็ก และต าแหน่งของตัวกรองอากาศของเครื่องยนต์ ซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบและไม่อยู่

ในแนวสายตาของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้ม่ันใจได้ว่าจะมองเห็นด้านหน้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

TIGER COMPACT SERIES
50 l 60

3 สูบ 3000 ซีซี
เครื่องยนต์ SDF 1000 มาตรฐานไอเสีย EURO 3A

50 และ 60 แรงม้า
รุ่น 50 แบบปกติ / รุ่น 60 แบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

184 และ 221 นิวตันเมตร
รุ่น 50 และ 60 ขนาดเล็กท่ีมีแรงบิดสูง



TIGER COMPACT SERIES
50 l 60

พีทีโอ 540-750 ที่ครอบคลุมกับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพลังงาน สูง/ต่ า 

สามารถท างานได้ ระบบไฮดรอลิก 31 ลิตร/นาที พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิกที่

ป้อนโดยปั๊มเฉพาะซึ่งแยกจากปั๊มหลัก เพื่อการบังคับเลี้ยวที่ราบร่ืนไร้ที่ติแม้ที่

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ต่ า และในขณะที่ลิฟต์หรือชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว สามารถ

เพิ่มได้ ลิฟต์ยกความสามารถในการยก 1,600 กก. พร้อมรระบบ Easylift

ความเร็วสูงสุด 34 กม./ชม. ความเร็วต่ า เพียง 500 เมตรต่อช่ัวโมงที่ความเร็ว

เคร่ืองยนต์สูงสุดในเกียร์ต่ าสุด คลัตช์แห้งขนาดกว้างขวางพร้อมส่วนต่อคันเหยียบที่

ทันสมัย ใช้งานได้สบายและไม่เปลืองแรง การออกตัวอย่างราบร่ืนแม้ในขณะที่ท างาน

กับอุปกรณ์ที่มีแรงหมุนสูงและหนัก ชุดซีลกันน้ าแบบพิเศษ ส าหรับการท างานใน

สภาวะที่ยากล าบากเป็นพิเศษ เช่น ในนาข้าว

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหนือกว่า เบาะนั่งคนขับแบบปรับได้ ระบบกัน

สะเทือนแบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ ปรับได้ แผงหน้าปัดแบบอะนาล็อกที่ทันสมัย 

แสดงสถานะทั้งหมดของรถ โครงสร้าง ROPS ด้านหลังแบบสองเสาที่แข็งแกร่ง และ

ราวจับเหล็กบนบังโคลนด้านหลัง



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data TIGER 50 

COMPACT

TIGER 60 

COMPACT

มาตรฐานไอเสีย EURO 3A EURO 3A

ผู้ผลิต SDF SDF

กระบอกสูบ / ปริมาตร จ านวน / ซีซี 3/3000 3/3000

ระบบอัดอากาศ ธรรมชาติ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

ก าลังไฟสูงสุด (ECE R120) กิโลวัตต์/แรงม้า 36.8 /50 44.1 /60

ความเร็วของเครื่องยนต์ท่ีได้รับการจัดอันดับ รอบ/นาที 2200 2200

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 184 221

ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง ลิตร 55 55

จ านวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ จ านวน 8+8 (12+12) 8+8 (12+12)

ความเร็วข้ันต่ าพร้อมเกียร์ทด กิโลเมตร/ชั่วโมง 0.5 0.5

ความเร็วสูงสุด (ระบบส่งก าลัง 1 และ 2) กิโลเมตร/ชั่วโมง 34 34

มุมบังคับเลี้ยว องศา 51 51

พีทีโอ 540/750 540/750

ประเภทการต่อพ่วง ll ll

น้ าหนักยกท้าย กิโลกรัม 1,600 1,600

ตัวจ่ายไฮดรอลิก ลิตร/นาที 31 31

ความกว้างโดยรวม มิลลิเมตร 1,840 1,840

ขนาดยาง 8.00-16F / 13.6-28R 11.2-20F / 14.9-28R

น้ าหนักพร้อม ROPS กิโลกรัม 2,500 2,500
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