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3E   S E R I E S
รูปแบบกะทัดรัดกับพลังอันยิ่งใหญ่
เครื่องยนต์ 3 สูบ ระบบหัวฉีดแบบอินไลน์ช่วยให้เชื้อเพลิงไหลอย่างต่อเนื่องไปยังห้องเผา

ไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้เชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด รูปทรงการไหล

ตัดขวางของส่วนหัวช่วยปรับการไหลของก๊าซทั้งขาเข้าและก๊าซที่เผาไหม้ให้เหมาะสม 

ปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์ในตัวกรองอากาศ

จะเตือนผู้ขับขี่เมื่อตัวกรองอุดตัน

อายุการท างานของเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น

จัดการเชื้อ เพลิงขั้นสูงช่วยให้รอบ

เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพและทรงพลัง

แรงบิดสูงสุดในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ า

ขุมพลังของความแรง
หัวฉีดแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนต์ให้สูงขึ้น

ท่ีสุดแห่งความประหยัด
ด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ ามันปรับปรุง

กระบวนการเผาไหม้

ระบายความรอ้นดีเย่ียม
ระบบหล่อเย็นอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง

แผ่นกรองอากาศแบบ Dual Type 

แบบแห้ง

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและทรงพลังกับน้ าหนัก 1250 กก. การ

ออกแบบอย่างดีเย่ียมมีประสิทธิภาพซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี

ขั้นสูงที่ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการท างานที่มีคุณภาพ

DEUTZ FAHR ซรีีส์ 3E ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ดิสก์เบรกแบบซีลแช่น้ ามัน พวงมาลัย

แบบกลไก มีความจุถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 55 ลิตร
รูปแบบเกียร์ 8 + 2 

ดิสก์เบรกหลังแบบเปียก

เพื่อการใช้งานที่ราบรืน่ 



ใหม่ ซีรีส์ 3 E รุ่นเล็ก สุดแกร่งและทรงพลัง.
New Series 3 E, small model, very tough and powerful.

ห้องโดยสารและการขับขี่

พื้นท่ีคนขับใช้งานง่ายพรอ้มระบบควบคุมการใชง้าน ที่วางเท้ามีพื้นที่กว้าง

เพื่อการควบคุมคลัตชแ์ละแป้นเบรกไดอ้ย่างแม่นย า เบาะนั่งที่สะดวกสบาย 

แผงหน้าปัดมมีาตรวัดรอบที่มองเห็นไดช้ัดเจน รวมถึงไฟแสดงสถานะหลัก

ท้ังหมดเกี่ยวกับฟังก์ชนัและสถานะของรถแทรกเตอร์

ระบบไฮดรอลิค

ปั๊มไฮดรอลิก 24 ลิตร/นาที ส่งน้ ามันไหลคงที่ไปยังตวัจา่ยและตัวยก

ด้านหลัง ชุดคันโยกชว่ยใหค้วบคุมลิฟตท์ั้งหมดเพื่อเพ่ิมหรอืลดอุปกรณ์ได้

อย่างรวดเรว็ในขณะท่ีวาล์วควบคุมท่ีมตีัวควบคุมการไหลความสามารถใน

การยก 1,250 กก.



ระบบส่งก าลังกลไกเต็มรูปแบบ

กล่องเกียร์ธรรมดาท่ีมี 4 ความเร็ว 2 ช่วงความเร็วสูงสุด 32 กม./ชม. 

คลัตช์แบบแหง้พรอ้มระบบปล่อยแผน่คลัตชแ์บบมอดูเลต เพ่ือป้องกันการ

ลื่นไถลและลดการสึกหรอ

ระบบเบรก

ดิสก์เบรกหลังแบบเปียก ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงเพื่อความปลอดภัยที่

มากขึ้น เพื่อรักษาแรงฉุดลากสูงสุดในทุกสภาวะ สามารถล็อคเฟืองท้าย

ด้านหลังด้วยกลไกจากแป้นเหยียบได้ 

พีทีโอ 

ความเร็วการท างานของ พีทีโอ 540 รอบต่อนาที อยู่ที่ความเร็วรอบ

เครื่องยนต์ 1,780 รอบต่อนาที  นี่คือจุดที่แรงบิดของเครื่องยนต์สูง

ที่สุด ป้องกันไม่ให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดลงมากเกินไป และไม่

จ าเป็นต้องเปล่ียนเกียร์อย่างต่อเนื่อง



รถแทรกเตอร์ท่ีสร้างข้ึนอย่าง
แข็งแกร่งและทรงพลัง

3E SERIES

36 l 42 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data 3035 E 3042 E
มาตรฐานไอเสีย Bharat Trem 3A Bharat Trem 3A

กระบอกสูบ/ปริมาตร จ านวน/ซีซี 3/2400 3/2500

ก าลังไฟฟ้า กิโลวัตต์ 26.8 31.3

แรงม้า แรงม้า 36 42

รอบเครื่องยนต์ รอบต่อนาที 2000 2000

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 137.4 165.8

เครื่องกลควบคุมเครื่องยนต์ ● ●

ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลงิ ลิตร 55 55

ล็อคเฟืองท้าย ประเภท - ท างานด้วยกลไก

จ านวนเกียร์ จ านวน 8+2 8+2

ความเร็วต่ าสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 2.61 2.61

ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 31.96 29.67

คลัตช์เชิงกลเดี่ยวแบบแห้ง ● ●

ความเร็วพีทีโอ รอบต่อนาที 540 540

มุมพวงมาลัย องศา 50° 50°

ความสามารถในการยก กิโลกรัม 1250 1250

ระบบอีซ่ีลิฟท์ ● ●

อัตราการไหลของไฮดรอลิก ลิตร/นาที 24 24

ระยะสูงจากพืน้ มิลลิเมตร 400 410

น้ าหนัก กิโลกรัม 1620 1660
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