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รถแทรกเตอร์ 



ซีรีส์ 8W ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการผลิตใน

ระดับสูง และเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบส าหรับงานที่ท้าทายในพื้นที่

ขนาดใหญ่ ด้วยความทนทานและความสามารถรอบด้านที่ มี

ช่ือเสียง ท าให้ รุ่น DEUTZ-FAHR 8280Wมอบประสิทธิภาพที่

โดดเด่นในทุกสถานการณ์

เครื่องยนต์ 7.5 ลิตร ระบบส่งก าลัง Powershift ระบบไฮดรอ

ลิกตรวจจับโหลด 116 ลิตร/นาที ตัวจ่ายไฮดรอลิกด้านหลัง 4 

ตัว และความเร็ว PTO 2 ระดับ (540ECO/1000) ช่วยให้

สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆ ได้ ห้องโดยสารรับประกันสภาพแวดล้อม

การท างานที่สะดวกสบายด้วยรูปแบบตามหลักสรีรศาสตร์ส าหรับ

การควบคุมหลักทั้งหมด

8W   SERIES

ก ำลัง : 275 แรงมำ้

กระบอกสูบ : 6 สูบ

น  ำหนัก : 9,440 กก.

ระยะฐำนล้อ : 3,120 มม.



เครื่องยนต์ 6 สูบ 7.5 ลิตร พร้อมระบบหัวฉีดคอมมอนเรลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงโหลด
และช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง การบ ารุงรักษาท าได้รวดเร็วและสะดวกด้วยฝากระโปรงหลัง พร้อมบานพับด้านหลังซึ่งยกข้ึนได้อย่า ง

สะดวก ส่วนประกอบหลักและชุดประกอบทั้งหมดสามารถเข้าถึงไดง้่าย จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะระหว่างการบ ารงุรักษา พัดลมแบบหมุนได้ ยัง

ช่วยรักษาระบบท าความเย็นให้สะอาดให้ได้ประสิทธิภาพ



▲ ด้วยควำมเร็วสองระดับ 750 และ 1000 รอบ/นำที ที่เลือกผ่านสวิตช์เฉพาะ 
▲ เอาต์พุต รุ่น 8W ที่มี PTO ด้านหลัง ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลาย 540 รอบต่อนาที ที่ความเร็ว

รอบเครื่องยนต์แบบประหยัด ช่วยให้กำรสิ นเปลืองเชื อเพลิงและระดับเสียงที่ลดลง ใน

ขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นของเครื่องยนต์สูงด้วยเช่นกัน 

▲ ฟังก์ชันส่งก าลังอัตโนมัติช่วยให้คนขับสามารถตั้งโปรแกรมการเข้าและปลด PTO ได้ โดยขึ้นอยู่

กับต าแหน่งยกขึ้นหรือยกลงของชุดต่อพ่วงด้านหลัง 

▲ คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นมขีนาดที่พอเหมาะ เมื่อต้องท างานกับอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักที่สุด และ

สามารถท างานได้ต่อเนื่อง แม้ว่าจะท างานกับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงบิดสูงที่ 1,000 รอบต่อนาที

▲ PTO ด้านหน้าจะถูกขับเคลื่อนโดยตรงจากเครื่องยนต์ผ่านคลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น สตาร์ท

แบบมอดูเลตพร้อมการท างานแบบไฮดรอลิกไฟฟ้า ท าให้สามารถด าเนินงานแบบผสมผสาน 

(หน้า-หลัง)ได้ รวมถึงงานที่มีการดูดซับพลังงานสูง ช่วยให้ประหยัดเวลา และประหยัดน้ ามัน

ระบบส่งก ำลังของ ZF มีช่วงซิงโครไนซ์ 6 ช่วง
และควำมเร็ว Powershift 4 ระดับส ำหรับแต่ละช่วง 
ติดตั้งระบบ PowerShuttle แบบไฮดรอลิก ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุด

ส าหรับแต่ละสถานการณ์ เกียร์ซุปเปอร์ครีปเปอร์ช่วยให้การท างานที่ช้าเป็นพิเศษทั้งหมดสามารถ

ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้  รั บ ป ร ะ กั น ร ะ ดั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พสู ง สุ ด แ ล ะ ใ ห้ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ย อ ด เ ย่ี ย ม

สำมำรถรับอัตรำส่วนได้สูงสุด 40 อัตรำทั งเดินหน้ำและถอยหลัง ด้วยควำมเร็วตั งแต่ 450 
กม./ชม. จนถึง 40 กม./ชม. ที่ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์แบบประหยัด

เกียร์พำวเวอร์ชัทเทิลแบบไฮดรอลิก ช่วยให้สตาร์ทเครื่องจากการหยุดนิ่งหรือ
ย้อนกลับทิศทางการเคลื่อนที่ได้ เพียงใช้คันโยกใต้พวงมาลัยโดยไม่ต้องเหยียบแป้นคลัตช์ การกลับ

ทิศทางการเคลื่อนที่นั้นรวดเรว็มาก และการปรับการเข้าเกียรอ์ย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการกระตุก

หรือถอยหลัง นอกจากนี้แม้จะอยู่บนทางลาด ยังสามารถกลบัทิศทางการเคลื่อนทีไ่ด้สบายแม้จะมกีาร

บรรทุกที่หนัก เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด 



ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ำและระบบควบคุมเฟืองท้ำยอัตโนมัติ 
ฟังก์ชั่น ASM จะสั่งงานและปลดระบบขับเคลื่อนล้อหน้า และล็อกเฟืองท้ายจะล็อคโดยอัตโนมัติ

ระบบจะสั่งงานหรือปลดระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและเฟืองท้ายภายใต้ภาระหนัก โดยไม่เกิด

ข้อผิดพลาดใดๆขึ้น ระบบจึงยึดเกาะถนนสูงสุดในทุกสภาวะการท างาน ตลอดจนความ

สะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ขับขี่

ระบบบังคับเลี ยวแบบไฮโดรสแตติกมีวงจรไฮดรอลิกและปั๊มแยกโดยเฉพำะ 
การบังคับเลี้ยวที่ราบรื่นไร้ที่ติ แม้ใช้ความเร็วต่ าและไม่มีการรบกวนที่เกิดจากการใช้ลิฟต์และ

ตัวจ่ายไฮดรอลิก ช่วยให้ควบคุมและเคลื่อนที่ได้ง่ายแม้ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งด้านหน้า บังโคลน

หน้าแบบ "Steering“

ก ำลังยกลิฟท์ท้ำย 10,500 กิโลกรัม

ก ำลังยกลิฟท์หน้ำ 5,100 กิโลกรัม

ระบบไฮดรอลิกหลัก มีปั๊มตรวจจับโหลด 
116 ลิตร/นำที ซ่ึงจะป้อนตัวจ่ำยด้ำนหลัง
และลิฟต์ยก รุ่น 8Wสำมำรถติดตั งตัวจ่ำย
เสริมแบบดูอัลแอคชั่นได้สี่ตัว 

ระบบ Power-Beyond ช่วยให้อุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ไฮดรอลิกสามารถเชื่อมต่อได้ โดยการ

เชื่อมต่อ "โดยตรง" กับปั๊มของรถแทรกเตอร์ ติดตั้งตัวยกด้านหลังแบบอิเล็กทรอนิกส์อันทรง

พลัง ฟังก์ชั่นหลักทั้งหมดของลิฟต์สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายบนแผงควบคุม

จอยสติ๊กบนคอนโซลในต ำแหน่งที่เข้ำถึงได้
ง่ำย ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมตัวจ่ำยสัญญำณ
เสริมสองตัวได้อย่ำงปลอดภัยและง่ำยดำย
จำกอุปกรณ์ควบคุมตัวเดียว



ห้องโดยสำรที่ให้ควำมสะดวกและง่ำยต่อ
กำรใช้งำน ห้องคนขับติดตั้งอยู่บน Hydro

Silent-Block ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วย

ลดการสั่นสะเทอืนถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยที่

คนขับรับรู้ได้เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ

บล็อกเงียบแบบทั่วไป

กำรควบคุมของรุ่น 8W มีควำมชัดเจน
มำก โดยคันโยกและปุ่มทั งหมดได้รับกำร
ออกแบบให้มีสีต่ำงกันตำมฟังก์ชันกำรใช้
งำน และจัดเรียงอย่างเป็นธรรมชาติ ตาม
ความถี่ในการใช้งาน โดยจะอยู่บนคอนโซล

พิเศษทางด้านขวาของแผงหน้าปัด ช่วยให้

สามารถควบคุมเครื่องจักรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิ

ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วย

ทางบันไดข้ึน-ลงมีข้ันกันล่ืน ประตูทางเข้า

เปิดได้กว้างและมีราวจับที่ง่ายต่อการใช้งาน 

ช่วยให้ผู้ ขับข่ีสามารถข้ึนและลงจากรถ

แทรกเตอร์ได้อย่างปลอดภัย



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data 8280 W
รุ่นเคร่ืองยนต์ / Weichai WP7

มาตรฐานไอเสีย / CN III

กระบอกสูบ / ปริมาตร จ านวน/ซีซี 6/7500

ก าลังสูงสุด(ECE R120) กิโลวัตต์/แรงม้า 202/275

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูงสุด รอบต่อนาที 2200

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 1186

ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง ลิตร 520

เกียร์พร้อมพาวเวอร์ชัตเทิล 4 สเต็ป และครีปเปอร์ จ านวน 40+40

ความเร็วสูงสุด กม./ชม. 40 ECO

อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก ลิตร/นาที 116 LS

ก าลังยกด้านหลัง กิโลกรัม 10500

พีทีโอด้านหลัง รอบ/นาที 750/1000

ขนาดยางหน้า / 600/65 R34”

ขนาดยางหลัง / 710/70 R38"

ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร 3120

น้ าหนักบรรทุกรวม กิโลกรัม 9440

น้ าหนักบรรทุกสูงสุด กิโลกรัม 14000
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