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เกษตรกรรม/ชลประทาน
การระบายน ้ า/บรรเทาอุทกภยั

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ า

ปัม๊สบูน ้ำพ่วงท้ำยรถแทรกเตอร์
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ปัม๊หอยโข่งขบัเคลือ่นด้วยรถแทรกเตอรพ์ร้อมการหมุนด้วยมือ

ปัม๊ ATN เป็นปัม๊ชนิดแรงเหวีย่ง ใหค้วามสามารถในการแยกส่วนไดส้งูเมือ่สบูน ้าและมคีวามยดืหยุ่นสงู
ในการใชง้านแมใ้นสภาวะทีจ่มอยู่ใต้น ้า
ท่อน าส่งทีห่มุนดว้ยตนเองในแนวนอนพรอ้มลฟิต์ไฮดรอลคิท าใหป้รบัไดง้่ายทีสุ่ดตามการก าหนดค่า
การสบูน ้าเฉพาะ

ATN

คุณสมบตัิ

รุน่ รอบ/นาที
ก าลงั

กโิลวตัต์

ควิ [ ลติร/วนิาที ] 150 200 250 300 350 400 450 500

ควิ [ ลติร/นาท]ี 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000

ควิ [ ลบ.ม./ชม. ] 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800

ATN 25 540 35
กโิลวัตต์ 19.5 21.5 22

สงู [ เมตร ] 6.2 5 3.2

ATN 30 540 40
กโิลวัตต์ 22 23 25 26

สงู [ เมตร ] 7.5 6.4 5.3 3.6

ATN 35 540 52
กโิลวัตต์ 28 29 30 31 31 31,5 32

สงู [ เมตร  ] 7.6 7.1 6.4 5.6 4.7 3.6 2.3

ATN 40 540 62
กโิลวัตต์ 33.5 35 36 37 38 38.5 39 39

สงู [ เมตร ] 8.4 8 7.4 6.7 5.9 5 3.9 2.7
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ATN

ขนาด

รุน่
D

[ มลิลเิมตร ]

โครงสรา้ง
[ เมตร ]

H

[ เมตร ]

A

[ มลิลเิมตร ]

B

[ มลิลเิมตร ]

น า้หนกั
[ กโิลกรมั ]

ATN 25 250

3 1.5 3350 2810 310
4 2.3 4350 3810 350
5 3.1 5350 4810 410
6 3.8 6350 5810 480

ATN 30 300

3 1.6 3400 2825 330
3.5 1.9 3900 3375 370
4 2.3 4400 3825 420
5 3.1 5400 4825 470
6 3.9 6400 5825 570

ATN 35 350

3 1.7 3600 2805 440
3.5 2.1 4100 3305 480
4 2.5 4600 3805 550
5 3.2 5600 4805 610
6 4 6600 5805 680

ATN 40 400

3 1.7 3600 2855 500
3.5 2.1 4100 3355 550
4 2.5 4600 3855 610
5 3.2 5600 4855 670
6 4 6600 5855 770



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
ท่ีอยู่ : 716 หมู่ 5 ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 

จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589




