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ทรงพลัง ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



6G  AGROTRON
รุ่น 6165 G AGROTRON RCSHIFT - 163 แรงม้า

รุ่น 6175 G AGROTRON RCSHIFT - 177 แรงม้า 

รุ่น 6205 G AGROTRON RCSHIFT - 203 แรงม้า 

SERIES 6G POWER SHIFT / RCSHIFT 

แทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์ Series 6G มาพร้อมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส าหรับการเกษตร

แห่งอนาคต การออกแบบท่ีทันสมัย และฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงและโซลูชั่นการท าฟาร์มอัจฉริยะ SDF แบบบูรณาการท่ีหลากหลาย

ความสามารถในการก าหนดคา่ทีห่ลากหลาย

ตัวเลือกการก าหนดค่ามากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการท่ีหลากหลาย

ต้นทุนการด าเนนิงานต่ าสดุ

เคร่ืองยนต์ท่ีมีระดับการบริโภคอยู่ในระดับต่ าสุด ช่วงเวลาการเปลี่ยน

น  ามันเครื่องขยายไปถึง 1,000 ชั่วโมง

รถแทรกเตอร์ส าหรับธุรกจิของคณุ

ประสิทธิภาพท่ียอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์ คุณสมบัติทางเทคนิคท่ี

เหนือกว่ารวมถึง PowerShuttle ท่ีปรับได้ IMONITOR และ ISOBUS 



เครื่องยนต์ทรงพลัง
พร้อมสมรรถนะอันเหนือช้ัน
▲ เครื่องยนต์ Deutz 6 สูบ

▲ เบรกเครื่องยนต์ไอเสียส าหรับรุ่น 6 สูบทั งหมดท่ีมีอยู่

▲ ช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายน  ามันเครื่องทุก 1000 ชั่วโมง (หรือ 2 ปี)

เครื่องยนต์ Deutz 6 สูบ หัวฉีดคอมมอนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์

คูลเลอร์ได้รับการปรับปรงุใหม่ รับประกันประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ นแม้ในรอบต่อนาทีท่ีต่ า ส าหรับการท างาน

ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ น นอกจากนี ด้วยแรงบิดสูงสุดเกือบทั งหมดที่มีอยู่ที่เพียง 1,000 รอบ

ต่อนาที ท าให้ประหยัดเชื อเพลิงอย่างมาก เทคนิคในการผลิตที่ทันสมัยช่วยให้การผลิตเครื่องยนต์มี

ความทนทานต่อการผลิตที่แม่นย าสูง

6 สูบ 6057 ซีซี 163-177-203 
แรงม้า

659-730-810 
นิวตันเมตร    

250/345 ลิตร



อาร์ซีชิพ (RC SHIFT)
ระบบส่งก าลังหุ่นยนตเ์ต็มรูปแบบ

การส่งสัญญาณ RC Shift เต็มรูปแบบด้วย Automatic Power shift (APS)  

กระปุกเกียร์ 6 ขั นตอนและช่วงหุ่นยนต์ 5 ช่วงคือประสิทธิภาพและการท างานของการ

ส่งผ่านพาวเวอร์ชิพ พร้อมความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ น จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงช่วงที่

ราบรื่นจากระดับต่ าสุดไปจนถึงสูงสุดโดยเพียงแค่กดหรือดึงคันโยก 

RC SHIFT 

3 โหมด
 แบบโหมดขบัขีธ่รรมดา

 แบบโหมดขบัขี ่กึ่งอัตโนมัติ

 แบบโหมดขบัขี ่อัตโนมัติ

 พร้อมระบบครซูคอนโทรล
การขับขี่

เกียร์ 54+27
5 ช่วง / 6 พาวเวอร์ชิฟต์
พร้อมครีปเปอร์

▲ คั น โ ย ก  Power Shuttle ต า ม ห ลั ก

สรี รศ าสตร์พ ร้ อ มก า รป รั บ  Sense 

clutch เสริมและแดชบอร์ดที่ทันสมัย

ฟังก์ชั่น Stop&Go การส่งสัญญาณเพื่อหยุดและออกตัวโดยไม่ต้องใช้คลัตช์

▲ ตัวควบคุมใช้ ง านง่ าย สะดวกสบายผ่าน

จอยสติ๊ ก Max com ออกแบบตามหลัก

สรีรศาสตร์



พีทีโอและลิฟท์
การก าหนดให้กับค่าพลังงานทั งหมด การออกแบบที่น ามาใช้ส าหรับ

การพัฒนาซีรี่ส์ใหม่ 6G ใหม่ คือความสามารถรอบตัวสูงสุดส าหรับ

การจับคู่กับการท างานที่หลากหลายที่สุด การติดตั งเอาท์พุทของพีทีโอ 

ที่ถอดออกได้ซ่ึงช่วยให้รถแทรกเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานทุกประเภท

พีทีโอหลัง ที่รอบเคร่ืองยนต์แบบประหยัด

540 / 750 / 1000 / 1250 รอบ/นาที

ชุดจ่ายไฮดรอลิค 2 ตัว
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

แข็งแกร่ง แต่เรียบง่าย
แนวคิดแบบแยกส่วนที่ใช้ในการพัฒนาระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ชุดรูปแบบมีการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนมาก เพื่อให้ระบบสามารถก าหนดค่าส าหรับความต้องการ

เฉพาะแต่ละรายการได้ โดยระบบศูนย์กลางเปิด 84 และ 90 ลิตร/นาที

มีปั๊มอิสระเสริมส าหรับระบบพวงมาลัยไฮดรอลิก 

ช่วยให้การท างานของพวงมาลัยราบรื่นและแม่นย า แม้ท่ีความเร็วเครื่องยนต์ต่ าและ

เมื่อใช้ลิฟท์หรือขณะท างานกับตัวโหลดด้านหน้า



ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ
ความสะดวกสบายที่โดดเด่นภายใต้หลักกายศาสตร์ที่ดทีี่สุดและการมองเห็นโดยรอบที่สมบูรณ์แบบ การผสมผสานของความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้

งาน การควบคุมทั งหมดมีรูปแบบที่สะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์  Infocentre+ ให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นทั งหมด การใช้งานฟังก์ชั่น ISOBUS ส าหรับ

ค าแนะน าต่างๆ ภายใต้หน้าจอ IMONITOR ขนาด 8 นิ ว ช่วงล่างใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง มีเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลท าให้ห้องโดยสาร POWER

VISION เป็นสถานที่สมบูรณ์แบบแม้กระท่ังในวันที่ยาวนานของการท างาน

ห้องโดยสาร
POWER VISION

เพื่อให้สภาพแวดล้อมการท างานที่เงียบและสะดวกสบายห้องโดยสาร Power

Vision จะถูกตัดการเชื่อมต่อจากฝากระโปรงเครื่องยนต์ เพื่อลดความร้อน การ

สั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ความสะดวกสบายในการขับขี่ที่โดดเด่นมีให้พร้อมกับ

ที่นั่งระดับพรีเมี่ยม

ระบบกันสะเทือนแบบกลไก โครง FOPS แบบเปิด พร้อมหน้าต่างด้านหน้าแบบเปิดได้ 

หน้าต่างขนาดใหญ่ มุมมอง 360 องศา การใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและหน้าต่างขนาดใหญ่

ความสะดวกสบายสูงสุด
และตัวเลือกมากมาย
ส าหรับทุกความต้องการ 



รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 6G น าเสนอเทคโนโลยีระดับโลกด้วยโซลูชั่น SDF Smart

Farming ซ่ึงเป็นระบบค าแนะน าอัตโนมัติช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับ

ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั งติดตามต าแหน่งของรถแทรกเตอร์แบบเรียลไทม์ มีการ

จัดการ Fleet SDF ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับการ

วางแผนติดตามการท างานโดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนและส าหรับ

การรับข้อมูลที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและการใชเ้ชื อเพลิงด้วย

SDF SMART FARMING SOLUTIONS
ความแม่นย า

เป็นข้อก าหนดเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน

ส าหรับประสิทธิภาพการผลติ



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data 6165 G 
AGROTRON RCSHIFT 

6175 G
AGROTRON RCSHIFT 

6205 G
AGROTRON RCSHIFT 

รุ่นเคร่ืองยนต์ / Deutz TCD 2012 Deutz TCD 2012 Deutz TCD 2012

มาตรฐานไอเสีย / Stage III A Stage III A Stage III A 

กระบอกสูบ/ปริมาตร จ านวน/ซีซี 6/6057 6/6057 6/6057

ระบบอัดอากาศพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ / เทอร์โบชาร์จเจอร์ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เทอร์โบชาร์จเจอร์

แรงม้าสูงสุด (ECE R120) แรงม้า 163 177 203

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 659 730 810

รอบเคร่ืองยนต์ท่ีแรงบิดสูงสุด รอบต่อนาที 1400 1600 1600

เกียร์อาร์ซีชิพ 5 สปีด พร้อมครีปเปอร์ หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ / 54+27 54+27 54+27

ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม
กม./ชม. 

@ รอบต่อนาที
50 @ 1530 50 @ 1530 50 @ 1453

ความเร็วต่ าสุดพร้อมครีปเปอร์
กม./ชม. 

@ รอบต่อนาที
0.37 @ 2100 0.37 @ 2100 0.39 @ 2100

ระบบเปล่ียนเกียร์อัตโนมัติ / (APS) (APS) (APS)

อัตราการไหลของปั๊มดิสเพลสเมนตแ์บบคงที่ ลิตร/นาที 84 84 90

ชุดจ่ายไฮดรอลิคด้านหลัง จ านวน 2 2 2

พีทีโอที่รอบเคร่ืองยนต์แบบประหยัด รอบต่อนาที 540/750/1000/1250 540/750/1000/1250 540/750/1000/1250

ห้องโดยสาร รุ่น Power Vision Power Vision Power Vision

ความยาว (มีชุดถ่วงหน้า) มิลลิเมตร 5371 5371 5371

น  าหนักรวมที่ไม่มีภาระ กิโลกรัม 7000-7600 7000-7600 7000-7600

น  าหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต กิโลกรัม 11500 11500 12500



092-946-6589 0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ากัด
716 หมู่ 5 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589
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